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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) alapjan

1. Szabvanyi alapok

A(z) MSZ EN 62305 szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62305-1:2011 - ,Villamvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek"

- MSZ EN 62305-2:2012 - ,Villamvédelem — 2. rész: Kockazatkezelés”

- MSZ EN 62305-3:2011 - ,Villamvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély*

- MSZ EN 62305-4:2011 - ,Villdmvédelem — 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épuletekben®

2. Karkockazat és karforrasok

A villamcsapas kovetkeztében kialakul6 karok elkerllése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell a
védendd épitményen végrehajtani. Az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) szabvanyban leirt
kockazatkezelés, olyan kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségével az épitmény védelmi igénye a
villamcsapasokkal kapcsolatban meghatarozhatd. A kockazatkezelés célja, hogy a kockazatot védelmi
intézkedésekkel elfogadhato szintre csdkkentsiik.

Az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) szabvany alapjan, a Rehabilitacios otthon épuletére
elvégzett kockazatelemzésben bemutatasra kertl a védelmi intézkedések szilkségessége. Az értékelés
alapjan az épitmény veszélyeztetési szintje meghatéarozasra kerilt és szilkség esetén a kockazatok
csOkkentésére védelmi intézkedések kerlltek meghatarozasra. A kockazatértékelés eredménye nemcsak
a kulsé villamvédelem védelmi fokozatanak meghatarozasa, hanem egy komplett védelmi koncepcio,
amely tartalmazza a LEMP elleni arnyékolasi intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdasagilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévd
épllettulajdonsagokhoz és az épllet felhasznalasi jellegéhez.

3. Projekt adatai
3.1 Figyelembe veend6 kockazatok

A Rehabilitacios otthon hasznalati jellegének (rendeltetésének) megfeleléen, a kdvetkezé kockazatok
kerlltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R1 kockazat: Emberi élet elvesztésének kockazata; RT: 1,00E-05

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhaté kockazatok, Rt is meghatarozasra kertiltek.

A kockazatelemzés célja, hogy a meglévé kockazatot elfogadhaté (toleralhatd), RT kockazati szintre
csokkentse gazdasagilag ésszer(i védelmi intézkedések kivalasztasaval.

3.2 Geografiai és épllet-paraméterek

A kockazatelemzés alapjaul a MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) szabvany szerint az Ng
villams(riség szolgal. Ez a kdzvetlen villdAmcsapasok szamat 1/év/ikm? mértékegységben hatarozza meg.
A vizsgalt objektum helyén: Pécsvaradon a villamsuriiség-térkép alapjan 2,50 villamcsapas/év/ikm? kerult
meghatarozasra. Ebbdl szamitassal hatarozhaté meg a projekt helyszinén az évenkénti zivataros napok
szama, melynek értéke 25,0 nap.

Meghatarozéak a kdzvetlen villamcsapas veszélye szempontjabdl a vizsgalt épllet geometriai méretei.

Ezek képezik a kdzvetlen/kbzvetett villamcsapas gy(jtéterilet-szamitasanak alapjat. A Rehabilitacios
otthon a kdvetkezd méretekkel rendelkezik:
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) alapjan

Lp Hossz: 35,0 m
Whp Szélesség: 19,0 m
Hp Magassag: 8,0m

Az épitmény geometriai méretei alapjan a szamitott gy(jtéteriletek:
Kodzvetlen villamcsapas gydjtéterilete: 5 066,00 m?

Kozvetett villamcsapas gydjtéterilete: 839 398,00 m?
(az épitmény koérnyezetét érd villamcsapas)
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Fontos a kozvetlen/kdzvetett vilamcsapasok szamanak meghatarozasakor az épitmény elhelyezkedése,
relativ helyzete. A Rehabilitacids otthon esetében ez a kdvetkez8képpen kerllt meghatarozasra:

Cdp elhelyezkedési tényezd: 1,00

Ha a villamsiriiséget az épitmény, valamint az épitmény kornyezetének gyljt6teriletére vonatkoztatjuk,
akkor a villamcsapas gyakorisagara:

e az épitményt ér6 kdzvetlen villamcsapas esetében, Np = 0,0127 villamcsapas/év,

e az épitményt ér6 kdzvetett villdmcsapas esetében, N = 2,0985 villamcsapas/év
adodik.

3.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/6vezetekre

A Rehabilitacios otthon a kockazatelemzés szempontjabol nem volt indokolt villamvédelmi
zbnakra/Ovezetekre felosztani.

3.4 Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgalt épitménybe be- és kilépd csatlakozévezetéket figyelembe kell
venni. A villamosan vezet6 csdveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az épitmény 6
foldeld sinjével 6ssze vannak kétve. Ha ez az 6sszekdtés nincs kialakitva, akkor a villamosan vezet§
cs6vezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A potencialkiegyenlités kovetelményét
figyelembe kell vennil).

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) alapjan

A kockazatelemzésben a vizsgalt Rehabilitacios otthonra a kdvetkezd csatlakozovezetékeket vettik
figyelembe:

- Tapkabel

Minden definialt csatlakozévezetékre megadasra keriiltek paraméterek, mint példaul
o vezeték fajtaja (szabadvezeték/foldkabel)
vezeték hossza (az éplleten kivul)
kérnyezeti tényezd
csatlakozé épitmény
belsd kabelezés maddja (arnyékolt/nem arnyékolt)
legkisebb méretezési I0kéfesziiltség (a végkésziilékek I0kbfesziltség-allésaga).

Ezen alapelvek alapjan az épitmény és a benne 1évd javak veszélyeztetési potencialja meghatérozhato a
csatlakozévezetékbe illetve annak kdrnyezetébe csapd villam kdvetkeztében.

3.5 Tiiz kockazata
A vizsgalt épitmény tliz kockazata fontos részét képezi a szikséges védelmi intézkedések

meghatarozasanak. A tliz kockazata a Rehabilitacios otthon esetében a szamitas soran az alabbi
besorolassal kerilt figyelembe vételre:

- Normal tlizkockazat

3.6 A tliz kovetkezményeinek csokkentésére iranyul6 intézkedések

A tliz kockazatainak csokkentése érdekében a kovetkez6 intézkedéseket valasztottuk ki a szamitas soran:

- TUzolté készulék, kézi mikddtetés tlizjelz6 készllék, tlizcsapok, tlizbiztos szakaszok, védett
menekulési utak

3.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben

A Rehabilitaciés otthonban tartézkodd személyek szama alapjan a lehetséges panikveszélyre, a kbvetkez6
besorolast vettik figyelembe:

—Csekély panikveszély (pl. épitmény max. két emelettel és max. 100 f6ig)

3.8 Minimalis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet alapjan
Minimalis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet alapjan: LPS IlI

Koordinalt tulfeszultség-védelem (SPM) minimalis fokozata az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet alapjan:
SPM IV

4. Kockazatértékelés
Mint, ahogy a 3.1 pontban bemutatasra kerult, a 4. fejezetben az alabbi kockazatok kertltek kiértékelésre.

A mindenkori kockazat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadhatd kockazat értékét, a
z6ld/piros oszlopdiagram pedig a szamitassal meghatarozott kockazatot.

4.1 R1 kockazat, Emberi élet

A Rehabilitaciés otthon belsejében illetve az épitmény kdrnyezetében tartézkodd személyekre a kdvetkezd
kockazat kertlt kiszamitasra:

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) alapjan

RT elfogadhato kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkdl): 1,27E-04
R1 szamitott kockazat (védelemmel): 3,79E-06
wiedelmi inkézkedések nélkl wiédelmi inkézkedésekkel
< < [ —
R R 37 e
1E-5 1E-5

A meglévd kockazat csOkkentése érdekében az 4. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtasara
van szlkség.

4.2 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kovetkezé védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévé kockazat az elfogadhaté szintre
csokkenthetd

Az alabb kivalasztott védelmi intézkedések a Rehabilitacios otthon kockazatkezelésének részét képezik és
csak ezzel 6sszefliggésben érvényesek

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Teriilet Intézkedés Tényezd

LPS villamvédelmi rendszer
LPS 11l védelmi fokozat 1.000E-01

Villamvédelmi potencialkiegyenlités
pEB: Potencialkiegyenlités az LPL Il vagy LPL IV 5.000E-02
szint szerint

pB:

Aramiités elleni védelem (Epitményt ér6
pa kozvetlen villamcsapas) 0,01
Az érintett levezetd villamos szigetelése

Tlzvédelmi intézkedések
Tlzolt6 készulék, kézi mikodtetési tlizjelzd

P készilék, tlizcsapok, tlizbiztos szakaszok, 5.000E-01
védett menekiilési utak
Tapkabel:

pSPD: Koordinalt tulfesziiltség-védelem 3.000E-02

LPL Il vagy IV

5. Jogi kotelezettségek

Az elkészitett kockazatértékelés az épllet tulajdonosatdl illetve szakképzett alkalmazottaktdl kapott
adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint az épulet tervei alapjan keriltek meghatarozasra
és értékelésre. Fel szeretnénk hivni a figyelmet arra, hogy a kapott bemend adatokat a kockazatelemzés
utan még egyszer ellendrizni kell.

A DEHNSsupport programban a kockazatok szamitassal torténé meghatarozasanak eljarasa az MSZ EN
62305-2:2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) szabvanybdl kertlt levezetésre.

A villamvédelmi kockazatelemzés, és a kockazatok becslése a szakma altaldnosan elismert szabdlyai

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) alapjan

valamint a rendelkezésre all6 feltételezések, dokumentumok, abrak, rajzok, méretek, paraméterek alapjan
tortént. Amennyiben a kockazatelemzés kell6 gondossaggal készill, és a készitbje legjobb tudasa és
lelkiismerete alapjan jar el, akkor semmilyen jogi felelésség nem terheli.

6. Altalanos informaciok

6.1 A kiilsé villamvédelem komponensei

A kulsé villamvédelem kialakitdsa soran felhasznalt komponenseknek meg kell felelnitk bizonyos
mechanikai és villamos kdvetelményeknek, amelyek az MSZ EN 50164-x szabvanysorozatban vannak
rogzitve. Ez a szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62561-1:2017 Osszekotd elemek kdvetelményei

- MSZ EN 62561-2:2012 A vezet6k és a foldel6k kdvetelményei

- MSZ EN 62561-3:2018 Az dsszecsatold szikrak6zok kovetelményei

- MSZ EN 62561-4:2018 Vezetbtartok kdvetelményei

- MSZ EN 62561-5:2018 A foldeldk ellenérzési aknainak és a foldelék tomitéseinek kdvetelményei
- MSZ EN 62561-6:2012 Villamcsapas szamlalok (LSC) kdvetelményei

- MSZ EN 62561-7:2012 Foldelésjavité anyagok kdvetelményei

6.1.1 MSZ EN 62561-1:2017 Osszekétd elemek kdvetelményei

Az 6sszekotd elemekkel, mint példaul a kapcsokkal szemben tamasztott kdvetelmények az MSZ EN
62561-1 szabvanyban vannak rogzitve. Ez a kilsé villamvédelmet kivitelez6 villamos szakember szamara
azt jelenti, hogy az 0sszekotd elemeket a beépités helyén varhato terhelés alapjan kell kivalasztani (H
vagy N valtozat). igy példaul felfogdcstics esetében (100%-os villamaram) H (100 kA) terhelhet6ség
kapcsot kell valasztani, mig felfogohal6 vagy foldbe torténé bevezetés esetén (a villamaram mar tébb
agaramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetéségli kapcsot kell valasztani.

A fenti kiilonbdz6 terhelhetéségeknek megfeleld alkalmazast gyartéi vizsgalati jegyzékdnyvekkel kell
igazolni.

6.1.2 MSZ EN 62561-2:2012 A vezetdk és a foldelok kovetelményei
A vezetbkkel szemben, mint pl. felfogo- és levezetdkkel illetve foldelévezetbkkel szemben az MSZ EN
62561-2 konkrét kovetelményeket tdmaszt. Ezek a kdvetkezdképpen foglalhatok dssze:

- mechanikai tulajdonsagok (minimalis folyasi- és szakitdszilardsag),

- villamos tulajdonsagok (maximalis fajlagos ellenallas) és

- korroziévédelmi tulajdonsagok (mesterséges oregités).
A foldelokkel és mélyfoldelkkel szemben az MSZ EN 62561-2 szabvany kulon kovetelményeket hataroz
meg. Ebben az esetben mindenekelbtt az anyag tipusa, a geometria, a minimalisan hasznalhaté méretek
és a villamos tulajdonsagok fontosak.
Ezek a szabvanybdl szarmazé kdvetelmények fontos termékjellemz8k, amelyeket a gyartéi
dokumentumokban és a termék adatlapjan fel kell tintetni.

6.1.3 MSZ EN 62561-3:2018 Az 0sszecsatol6 szikrakd6zok kdvetelményei

Az dsszecsatold szikrak6zoket foldelérendszerek galvanikus levalasztasara lehet hasznalni.

Az 6sszecsatolo szikrakdzok kialakitasa szempontjabdl az MSZ EN 62561-3 meghatarozza, hogy ezeket
ugy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyartdi adatoknak megfeleléen vannak
beépitve megbizhatéan, tartésan és biztonsagosan mikddjenek a személyek és a kdrnyez6 berendezések
veszélyeztetése nélkul.

6.1.4 MSZ EN 62561-4:2018 Vezetétartok kovetelményei
Az MSZ EN 62561-4 rogziti a fémes és nemfémes anyagbodl készilt, a felfogoval és levezetbvel
kapcsolatba kerul6 vezetStartok miszaki kdvetelményeit és bevizsgalasanak maédjat.

6.1.5 MSZ EN 62561-5:2018 A foldel6k ellenérzési aknainak és a foldel6k tomitéseinek
kévetelményei

Minden vizsgal6 dobozt és foldel6atvezetét ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy rendeltetésszeri
hasznalat mellett megbizhatéan és személyek vagy a kdrnyezet veszélyeztetése nélkil tzemeljenek.

Az MSZ EN 62561-5 a vizsgalddobozok és foldel6atvezetdk miszaki kbvetelményeit és bevizsgalasanak
modijat irja eld (pl. tomitettségi vizsgalat).
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 2012 (TvMI 7.2:2016.07.01) alapjan

6.1.6 MSZ EN 62561-6:2012 Villamcsapas szamlalok kovetelményei

Az MSZ EN 62561-6 a villamcsapas szamlaldk kovetelményeit és vizsgalati eljarasait hatarozza meg. A
villamcsapas-szamlaldkat villam-részaramot vezetd aramutba kell beépiteni, amely a beépités helyén, az
aramutban érzékelt villamaram-impulzusok szamat adja meg. llyen aramut lehet a kilsé villamvédelmi
rendszer (LPS) egy levezetdje, SPD — tulfesziiltség-védelmi készllék bekotdvezetéke (vagy barmilyen
mas vezetd, amely nem arra a célra készllt, hogy a villamaram jelentds részét vezesse

6.1.7 MSZ EN 62561-7:2012 A Fdldelésjavité anyagok kdvetelményei

Az MSZ EN 62561-7 szabvany a foldelésjavité anyagok kdvetelményeivel és vizsgalati eljarasaival
foglalkozik. A foldelésjavité anyagok alkalmazasaval csdkkenthetd a foldelé rendszer foldelési
szétterjedési ellenallasa. Ezen anyagoknak a foldel6szondak és foldelévezetdk talajban 1évé részének
kérnyezetében valo alkalmazasaval tartésan kis érték(i, az évszakoktdl és csapadéktol fliggetlen foldelési
ellendllas biztosithato

7. Fogalmak magyarazata

Koordinalt tulfesziiltség-védelmi (SPD) rendszer

Tulfesziltség-védelmi késziilékek (SPD - Surge Protective Device) szakszer(ien kivalasztott, telepitett és
O0sszehangolt mikddésl rendszere, amely a villamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszélyét
lecsokkenti.

LEMP, elektromagneses villamimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
A villamaram elektromagneses hatasainak dsszessége, amely galvanikus, induktiv vagy kapacitiv
csatolassal vezeték mentén terjedd I16kéhullamokat és elektromagneses impulzusmez8ket hoznak létre.

LP, villamvédelem [en: lightning protection]

Teljeskdrl rendszer épitmények védelmére, beleértve a belsd rendszereket és az épuletben 1évé javakat
is, valamint az emberek védelmét a villamcsapasok hatasai ellen. A villamvédelem villamvédelmi
rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekbdl all.

LPL, villamvédelmi szint [en: lightning protection level]

A villamparaméterek értékeinek olyan csoportjahoz rendelt szam, amely akkora valészinliséghez tartozik,
amelynél a vonatkozo legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az altalaban el&forduld
villamparaméterek nem Iépik tul.

LPS, villamvédelmi rendszer [en: lightning protection system]
Az épitményt érd villamcsapasok altal okozott fizikai karosodas cstkkentésére szolgald teljes rendszer.

EB - Villamvédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential bonding)

Egymastal kilonallé fémes részek potencialkiegyenlitése a villamvédelmi rendszerrel (LPS) kdzvetlen
Osszekotés révén vagy tulfesziltség-védelmi késziiléken keresztiil a villamaram altal okozott
potencialkilonbségek csokkentésére.

SPD, talfesziiltség-védelmi késziilék [en: surge protective device]
Olyan eszkdz, amelynek rendeltetése a tranziens tulfesziltségek korlatozésa és a I6k6aramok levezetése.
Legalabb egy nemlinearis alkotéelemet tartalmaz.

R, kockazat
A villam altal okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség varhato atlagos értéke a védendd objektum
teljes (emberi és anyagi) értékéhez viszonyitva.

LPZ, villamvédelmi zéna [en: lightning protection zone]
Az a z6na, amelyben a villam elektromagneses tere meghatarozott. Egy villamvédelmi zéna hatarai nem
sziukségszeriien esnek egybe a fizikai hatarokkal (pl. falak, padlé és mennyezet).
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Kellényi Mérndk Iroda

Villamos tervezés, szaktandcsaddas
Villamos kivitelezés

7633 Pécs, Pafrany u. 41/A

Tel: 06 20/438-1861

Veszélyes megkozelitési tavolsag szamitas Datum: 2018.07.17.

a kdvetkezo nemzetkdzi szabvany szerint elkészitve: MSZ EN 62305-3:2011
Vevd-/Projekt-sz.: 00027 / 27/015

Tervezé/villamveédelem kivitelez6:
Cég: Kellényi Mérnok Iroda

Név: Kellényi Istvan

Utca: Péafrany u. 41.
Orszag-IRSZ-Helység: 7633 Pécs
Telefon: 20/438 1861

Rehabilitacios otthon bévitése
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Aktudlis nézet: Teljes épiilet (3D)
Vesz. megkdzelitési tavolsag adatok cm-ben
Vev6/megbizo: Adatok szamitashoz:
Vevdszam: 00027 Valasztott villamvédelmi osztaly: |l
Név: Winkler és Tsa Bt. Aramerdsség: 100 kA
Utca: km - Anyagtényez6: 0.5
Orszag-IRSZ-Helység: H-7720-Pécsvarad Potencialszint: -3 m

Projekt:

Projektszam: 27/015

Projekt neve: Rehabilitacios otthon

Utca: Erzsébeti Gt 1. Hrsz.:0192/2
Orsz4g-IRSZ-Helység: H-7720-Pécsvarad
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