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1 @ 16mm 1m hosszu horg. felfogorud
©/2 @ 16mm 2m hosszu horg. felfogérud
@ 8mm horg. kéracél vezetd

/ @ 8mm horg. koracél levezetd vezetd
N Es6csatorna bekotés

—oo— Foldelési mérépont
I @ 20mm 3m hosszu rudfoldelé

Megjegyzes

Az 54/2014 BM rendelet elGirasai szerinti kockazatelemzés alapjan a
megvaldsitando védelmi szint (LPL): [I.

Villamvédelmi rendszer fokozat (LPS): [I.

Foldelési rendszer kialakitas: "A" tipusu elrendezés
Kialakitas:
A felfogo vezetét min. 7 cm kiemeléssel kell szerelni a tetdn.
A levezetOk a falsikra fektetve szerelenddk.
Az Osszekotéseket a vonatkozo elGirasoknak megfelel6 6sszekotd
elemekkel kell elvégezni.
A terv csak a miszaki leirassal egyutt érvényes.

Kellényi Mérnok Iroda

Villamos tervezés, szaktandcsadds

Telephely: 7633 Pécs, Pafrany u. 41/A
Tel: 20/438-1861

Targy. Terviajta: R
Grgy __Kiviteli
Pécsvarad, Erzsébeti ut 1. Hrsz.:0192/2 RGJZSZG"E;E _ 3
Rehabilitaciés otthon bévitése Wedton
ill3 8 0 i Datum: -
Villamvédelem tet6alaprajz S e 07 15,
Munkaszam:

Megbiz6: 18/13
Baranya Megyei Onkormanyzat Kézegészségligyi, Narkoman TERVEZO
Fiatalokat Gydgyitd—foglalkoztatd KozalapTtvanya Vilamos:

7623 Pécs, Szendrey Jalia u. 6. Kellényi Istvan Eng. sz Vn-T-02-0474




