MiTek szeglemezes tet 6szerkezet

Statikal tervfejezet
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Tervszam:
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2011 Budakalasz, Iparos u. 2.
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Lemezelhelyezés

Tart6 statikai szamitasa

Altalanos dsszeallitasi részletrajzok
MUszaki leiras

Tervez6i nyilatkozat

Ez a terv szellemi termék, mely a gyarto Interhaus Barta Kft t ulajdonat
képezi. A tervet kizarélag a gyartd hasznalhatja fel az alta la készitett
szeglemezes tet 6szerkezethez, a gyartd beleegyezése nélkil a tervet
mas nem hasznalhatja fel !!

A tervdokumentacio kizardlag a feltintetett tipusa MiTek s zeglemez
(1224-CPD-0174) felhasznalasa esetén érvényes.

Budakalasz, 2018. junius 15.



FT1- 1db1l-szeres

A statikai szamjtds a CE 1224-CPR-0174 mindsités( MiTek sze
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A szamités kizarolag a MiTek szeglemezek beepitese estén ervgnyes.

Faanyag: Vastagsag 50 mm Altalanos adatok:

Tar6 Magassdg | Mindség | Témasz Teher || Faanyag vastagsag: (mm) 50

Jel mm mm N/m2 || Tarté tav MAX: (mm) 900
Felhasznélasi oszt.: 1

1-4 150 C24 400 600 : s X

7 150 Coa 400 600 Biztonséagi oszt.: 2

7-1 150 C24 <7102 500

3-11 100 C24 None

5-10 100 C24 None

2-11 100 C24 None Terhek (N/m3):

6-10 100 c24 None H6 teher (alapérték) : 1250

4-10 100 C24 None Sz6l teh lanértek) : 750

411 100 c24 None z€l teher (alapértek) :

2-12 100 C24 None

6-8 100 C24 None

Allandé terhek:ld. Faanyag tablazat
Egyéb terhek: Id. részletes stat. szamitas

Verzi”: 2017
1d§: 14.49

Altalanos iranyelvek:

A tartét szamitd szamitogéspes szoftver:
"TRUSSCON". LIC.NO: 16001

Igénybevételek az alabbiak alapjapjan:

1 - rend( elmélettel szamolva

Fa szabvany: MSZ EN 1995-1-1 + NM (Eurocode-5)
Teher szabvany: MSZ EN 1991 + NM (Eurocode-1)

FT1

¢ IGM-H Kift. Rehabilitacios Otthon Bavitése
eeudekaiasz, | pécsvarad, Erzsébeti 0t 1., Hrsz.: 0192/
. Epitettd: Baranya Megyei Onkormanyzat
Tervezd Ellendr Tervszam:
9518 M 1:35
Téth Gergely, 20180607 Tartd jel Rajz szam | REG.




| d8: 14.49

20180607

Jel Specifikacié

Felsd 6v
1-4 Méretek: 50 x 150 Yo\ 159.0 Lo 111.0 o1
7-4 Mindség: C24 [

Teljes hossz: 3803 mm [

Kézépv. Hossz: 3578 mm 391 —~L [ 58
Tart6 db szam: 2db —t_y 210 69.0 /58
Osszes menny.: 2 db (11,1r)

Also v

1-9 Méretek: 50 x 150 L
Mindség: C24 b
Teljes hossz: 6000 mm |
Kozépv. Hossz: 6000 mm b
Tart6 db szam: 1db
Osszes menny.: 1db (1)

Also v

9-7 Méretek: 50 x 150 [
MinBség: C24 b
Teljes hossz: 1100 mm [
K6zépv. Hossz: 1100 mm b
Tart6 db szam: 1db
Osszes menny.: 1db (1r)
Récsrud 89 60
) F H
4-10 Méretek: 50 x 100 1 294 L 39.6 N
4-11 Mindség: Cc24 50. b 50
Teljes hossz: 1560 mm S0 [ 50
Kozépv. Hossz: 1560 mm @\{ 39.6 50.4 V‘,‘j
Tart6 db szam: 2db
Osszes menny.: 2 db (11,1r)

Réacsrad 100 2
2-11 Méretek: 50 x 100 }—{A 45.1 65.9 /\H
6-10 Mindség: C24 f 50

Teljes hossz: 1080 mm | 50
Kézépv. Hossz: 1030 mm A/ 134.9 b 241 )/112

Tart6 db szam: 2db —
Osszes menny.: 2 db (11,1r)

Ré&csrad 38
11-3 Méretek: 50 x 100 69.0 /\
10-5 Minc")ség: C24 { f

Teljes hossz: 821 mm fo

Kozépv. Hossz: 801 mm 1110 \\
Tart6 db szam: 2db

Osszes menny.: 2 db (1l,1r)

Récsrud 218
12-2 Méretek: 50 x 100 146.1 12.9
8-6 Mindség: Cc24 ﬁ\ [ 224 50

Teljes hossz: 815 mm o 50
Kodzépv. Hossz: 710 mm 149 L 339 1219 \3i
Tart6 db szam: 2db
Osszes menny.: 2 db (1l,1r)
Tervszam: Szabas terv
9518 Tervezs: | oldal 1(2) M 1:25
Tart6 jel Rajz szam | Rehabilitaciés Otthon Bévitése | Epitettd: Baranya Megyei Onkormanyzat
FT1 Pécsvarad, Erzsébeti Gt 1., Hrsz.: 0192/
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Lemez elhelyezési tolerancia: 10 mm

146 63

b

[
{

-

?To
i)
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2/6 M20H 127 x 254 50/55% | 10/11 M20H 127 x 203

45%
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3/5 M20H 76 x 127 28%
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4 M20H 101 x 127 70%
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8/12 M20H 127 x 152 77 165%

Lemez elhelyezési tolerancia: 10 mm

Tervszam: Csomoponti terv

9518 Tervezs: | oldal 1(2) M 1:10
Tart6 jel Rajz szam | Rehabilitaciés Otthon Bévitése | Epitettd: Baranya Megyei Onkormanyzat
FT1 Pécsvarad, Erzsébeti Gt 1., Hrsz.: 0192/




TSz : 9518

Tarto jel :FT1

Tart6 statikai szamitasat a TrussCon szoftver végez

te

Version : 2017

Szoftver fejlesztdje: Construction Software Cent
Box 709
S-931 27 Skellefted, SWEDE

MiTek szeglemezek magyarorszagi forgalmazéja:
I.G.M.-H Kift

2011 Budakalasz Iparos u. 2.

Tel: +36-26/342-675; Web: www.igmh.hu

Email: igminfo@igmh.hu

A STATIKAI SZAMITAS A CE 1224-CPR-0174 MINOSITESU |
A SZAMITAS KIZAROLAG A MiTek SZEGLEMEZEK BEEPITESE

A Szamitast készitette:
I.G.M.-H Kft

Projekt adatok

Tarto jel :FT1

Projekt  : Rehabilitaciés Otthon Bdvitése
Pécsvarad, Erzsébeti Gt 1., Hrsz.:
Epitettd: Baranya Megyei Onkorméanyz

TSz : 9518
Tarto jel :FT1
Rajz szam:

Altalanos projekt paraméterek

A tartdszek. tervezésének alapjai : MSZ EN 1990:2
Faszerkezetek tervezése : MSZ EN 1995-1-
Allandé és hasznos terhek : MSZ EN 1991-1
Ho6 teher : MSZ EN 1991-1

Szél teher :MSZ EN 1991-1

Gyartas vizsgalat: Nem
Szerviz osztély S
Teher-megosz. tény. : 1.0
Tarto tav : 900 mm

Az eltérd faanyag jellemzdket részletesen Id. a
"Faanyag jellemz6k" cimsz6 alatt.

a tartd geometriai jellemzdit Id. a mellékelt rajz
Az igénybevételek szamitasa els6rendl elmélet alap

A szamitas figyelembe veszi a nyirasi alakvaltozas
Das statische Modell wurde nach Kapitel 8.8.1 als

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: 1.G.M.-H Kft - Date: 20180607 - Time: 14.49 - License no: 16001

er Europe (tel +46 910-87930)

N

MiTek SZEGLEMEZEKKEL TORTENT.
ESETEN ERVENYES.

7100 mm

002 + NM  (Eurocode-0)

1:2004 + NM (Eurocode-5)
-1:2002 + NM (Eurocode-1)
-3:2002 + NM (Eurocode-1)
-4:2005 + NM (Eurocode-1)

okon.

jan térténik.

t.

Stabtragwerk strukturiert.

Page 1



TSz : 9518 Tartd jel :FT1

Altalanos terhek

Alland6 terhek Szerkezet 6nsulya
Felsbovball = 600 N/m2 Felsbovball = 31N/m
Felsd 6v jobb = 600 N/m2 Felsd 6v jobb = 31 N/m
Also 6v 1 = 500 N/mz Also 6v 1 = 31 N/m
Misc. = 20 N/m
Tarté suly = 62 kg/db
Ho teher
Alap érték = 1250 [N/m?]
Magassag = 250 [m]
Hé fogo Nem
H6 a cslingbe.-nél bal Nem
jobb  Nem

Szél teher
Alap értek = 750 N/m2
Epitmény méretei (mm): L=26000,W=7100,H=8000
Kildnleges terhek
Extra pont teher
Elhelyezések
Poz Cs.p. Mér. Faa.csop. Név Felsd Extra tulajdonsagok
1 2 494 Felsd 6v bal Nem Nem
3 5 548 Felsd 6v jobb Nem Nem
Pont terhek értékei

Rot Vert Hori Nyom Teher eset
Pos ° N N kNm Type
1 1000 O 0.00 Szerviz t. az 6veken, bal
3 1000 O 0.00 Szerviz t. az 6veken, jobb
Anyag allandék
Karakterisztikus anyag allandok MPa
Min. EOkdz. Gkoz. fmk ftk ft90k fck fco0k fvk pk(kg/m3)
C24 11000.0 690.0 24.0 145 0.40 21.0 25 4.0 350

Tamasz adatok
(1=fix, O=szabad)
Tamasz jel Cs.p.jel X Z EIf Anyag

1 8 01 0 Wood
2 12 11 0 Wood

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: 1.G.M.-H Kft - Date: 20180607 - Time: 14.49 - License no: 16001
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TSz : 9518

Tarto jel :FT1

Teher Kombinaciok

Nincs Allitas
1 ULS
2 ULS
3 ULS
4 ULS
5 ULS
6 ULS
7 ULS
8 ULS
9 ULS
10 ULS
11 ULS
12 ULS
13 ULS
14 ULS
15 ULS
16 ULS
17 ULS
18 ULS
19 ULS
20 ULS
21 ULS
22 ULS
23 SLS
24 SLS
25 SLS
26 SLS
27 SLS
28 SLS
29 SLS
30 SLS
31 SLS
32 SLS
33 SLS
34 SLS
35 SLS
36 SLS
37 SLS
38 SLS
39 SLS
40 SLS
41 SLS
42 SLS
43 SLS
44 SLS
45 SLS
46 SLS
47 SLS
48 SLS
49 SLS
50 SLS
51 SLS
52 SLS

Fejléc

— 0NN NNnPOOOOKNKTT

1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35 * All
1,35*Allan
1,35 * All
1,35 *All
1,35 * All
1,35 *All
1,35 * All
1,35*Allan
1,00 * All
1,00 * All
1,00 *All
Allando +
Allando +
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te
Allando te

DUPLICATE LOAD COMBINATIONS

2 ULS

L

1,35 * All

andé teher

andé teher + 1,5*Ha.tl + Ha.t3

andé teher + 1.5*H6 t. + Ha.t

andé teher + 1.5*H6 t. bal + Ha.t

ando teher + 1.5*Hé t. jobb + Ha.t

andé teher + 1.5*H6 t. + Ha.t + Szél bal
ando teher + 1.5*Hé t. + Ha.t + Szél jobb
andé teher + 1.5*Ho6 t. bal + Ha.t + Szél bal
ando teher + 1.5*Hé t. bal + Ha.t + Szél jobb
andé teher + 1.5*H6 t. jobb + Ha.t + Szél bal
do teher + 1.5*Hé t. jobb + Ha.t + Szél jobb
andé teher + HO t. + Ha.t + 1.5*Szél bal
ando teher + HO t. + Ha.t + 1.5*Szél jobb
andé teher + HO t. bal + Ha.t + 1.5*Szél bal
ando teher + H6 t. bal + Ha.t + 1.5*Szél jobb
andé teher + HO t. jobb + Ha.t + 1.5*Szél bal
do teher + HO t. jobb + Ha.t + 1.5*Szél jobb
andé teher + 1.5*Szél bal (max suction)
ando teher + 1.5*Szél jobb (max suction)
andé teher + 1.5*Szél szél az oromfalon
Hasznos f.6v bal

Hasznos f.6v jobb

her + HO t.(d) + Ha.t, Winst

her + HG t.(d) + Ha.t, Wfin

her + HO t. bal(d) + Ha.t, Winst

her + HG t. bal(d) + Ha.t, Wfin

her + HO t. jobb(d) + Ha.t, Winst

her + HG t. jobb(d) + Ha.t, Wfin

her + HO t.(d) + Ha.t + Szél bal, Winst

her + HG t.(d) + Ha.t + Szél bal, Wfin

her + HO t.(d) + Ha.t + Szél jobb, Winst

her + HG t.(d) + Ha.t + Szél jobb, Wfin

her + HO t. bal(d) + Ha.t + Szél bal, Winst
her + HG t. bal(d) + Ha.t + Szél bal, Wfin
her + HO t. bal(d) + Ha.t + Szél jobb, Winst
her + HG t. bal(d) + Ha.t + Szél jobb, Wfin
her + HO t. jobb(d) + Ha.t + Szél bal, Winst
her + HG t. jobb(d) + Ha.t + Szél bal, Wfin
her + HO t. jobb(d) + Ha.t + Szél jobb, Winst
her + HG t. jobb(d) + Ha.t + Szél jobb, Wfin
her + HO t. + Ha.t + Szél bal(d), Winst

her + HG t. + Ha.t + Szél bal(d), Wfin

her + HO t. bal + Ha.t + Szél bal(d), Winst
her + HG t. bal + Ha.t + Szél bal(d), Wfin
her + HO t. bal + Ha.t + Szél jobb(d), Winst
her + HG t. bal + Ha.t + Szél jobb(d), Wfin
her + HO t. jobb + Ha.t + Szél bal(d), Winst
her + HG t. jobb + Ha.t + Szél bal(d), Wfin
her + HO t. jobb + Ha.t + Szél jobb(d), Winst
her + HG t. jobb + Ha.t + Szél jobb(d), Wfin
her + Szél az oromfalon, Winst

her + Szél az oromfalon, Wfin

ando teher + Ha.tl + 1,5*Ha.t3

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: 1.G.M.-H Kft - Date: 20180607 - Time: 14.49 - License no: 16001
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TSz : 9518

Tarto jel :FT1

Faanyag jellemzdk

CNr: Kontrol tényezd (1 = komb. hajl. és norm. igé
CSI: Kombindlt Fesziiltség Index, TK: Teher Kombina

Fa csoport Dimens kMod gM méretek
tél-ig TE CNr mm
FelsG6vball 1- 4 6 2 0.901.30 50x 15
Felsd 6vjobb 4- 7 7 2 0.901.30 50x 15

Alsé 6v 1 9-7 11 1 0901.30 50x15
Alsé 6v 1 9-1 151 0901.30 50x15
Racsrud 1 3-11 6 901.30 50x 10
Racsrad 1 5-10 7 901.30 50x10

Racsrad 2 2-11 11

901.30 50x10

90 1.30 50x 10
0.901.30 50x 10
0.901.30 50x 10
0.901.30 50x 10

0.
0.
0.901.30 50x 10
0.
0.

Racsraud 3 4-10 11

Racsraud 3 4-11 8

Racsrud 4 2-12 6
7

1
1
1
Racsrud 2 6-10 8 1
1
1
1
Réacsrad 5 6- 8 1

Részleges eredmény a legkedvezdtlenebb teherkombin

Beschreibung: s=vorh.Sigma (M,N,V); fB=Biegetragféa
fV=Schubtragfahigkeit;A=Gesamt - Ausnutzungsgrad
km: Increase factor,inst: reduction factor with re

Rud TE Tav Szél. Min. Leh. Nyomaték Normal

Fr To  (mm) (mm) (mm) BM(kNm) AX(N
1- 2 6 370 150 C24 -0.44 416

2- 3 3 -36 150 C24 296x -0.38 -10243
3- 4 3 999 150 C24 334x -0.35 -9111
4- 57 746 150 C241090x 0.25 -9384
5- 6 3 356 150 C241137x 0.28 -9663
6- 7 7 1092 150 C24 -0.47 1470

7- 811 -750 150 C24 7102y 0.68 -781
8-10 3-1402 150 C24 -0.21 7704
10- 11 3-1044 150 C24 -0.38 7592
11-12 6-1648 150 C24 0.66 8829
12- 115 0 150 C247102y 0.61 -747
5-10 7 100 C24 801y 0.03 -1554
3-11 6 100 C24 801x -0.04 -1538
6-10 8 100 C24 0.03 1565
2-1111 100 C24 -0.02 1083
11 100 C24 0.01 2827

8 100 C24 -0.01 2830

6 100 C24 710y -0.14 -9713
7 100 C24 710x -0.22 -10292

Vertikalis tamasz reakcié minden TE-ben (N)

Csom6 Csombd
Teher eset 8 12

Allando teher 3955 3955
H6 bal, 0.5jobb 1890 2903
H6 0.5bal, jobb 2903 1890
Ho6 1 3195 3195

Szél az oromzaton -1629 -1629
Hasznos teher 1 0 0
Fodém teher 0 0
Hasznos teher 3 0 0

Szél balrél -827 234

Szél jobbrél 234 -827
Szerviz t. az 6veken, bal 0 0
Szerviz t. az 6veken, jobb 0 0
Szél balrél (max szivas) -1137 -1312

Szél jobbrdl (max szivas) -1312 -1137

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: I.G.M.-H Kft -

nyb., 2 = nyir6 erd)
cid, SeC : Service class

sz0g megtam. Max Diff.data
mm CS| SeC SaC
C24 400 0.21
C24 400 0.22
C24 <7102 0.65
C24 <7102 0.62
C24 None 0.05
C24 None 0.04
C24 None 0.03
C24 None 0.05
C24 None 0.06
C24 None 0.06
C24 None 0.23
C24 None 0.29

[cjeolojolololololololoNe)

4ciobal
higkeit;fK=Biegeknick- bzw. Knicktragf.;

gard to lateral buckling
Nyir6 Ny Normal Nyiré Max
) SH(N) kih kih kih kih km inst
-1934 0.11 0.01 0.21 0.21 1.30
00.090.09 0.00 0.19 1.30
00.09 0.08 0.000.17 1.30
6 0.08 0.09 0.00 0.17
-48 0.09 0.09 0.01 0.18
2058 0.12 0.02 0.22 0.22 1.30
3069 - - 0.320.651.300.57
40 0.07 0.10 0.00 0.17 0.57
-30.120.100.000.22 0.57
00.30 0.00 0.00 0.30 1.220.57
4229 - - 0.090.62 1.240.57
36 0.02 0.03 0.01 0.04
-39 0.02 0.02 0.01 0.05
52 0.02 0.03 0.01 0.05
-28 0.01 0.02 0.00 0.03
50.01 0.05 0.00 0.06
-6 0.01 0.05 0.00 0.06
457 0.07 0.17 0.07 0.23
-6750.150.150.11 0.29

Date: 20180607 - Time: 14.49 - License no: 16001
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TSz : 9518

Tarto jel

CFT1

Horizontalis tamasz reakcié minden TE-ben (N)
Csom6é Csomo

Teher eset 8 12
Allando teher 0 O

Hé bal, 0.5jobb 0 0

H6 0.5bal, jobb 0 0

Ho 1 0 0

Szél az oromzaton 0 0
Hasznos teher 1 0 0
Fodém teher 0 0
Hasznos teher 3 0 0
Szél balrél 0 -839

Szél jobbrdl 0 839
Szerviz t. az 6veken, bal 0 0
Szerviz t. az 6veken, jobb 0 0
Szél balrél (max szivas) 0 -126
Szél jobbrdl (max szivas) 0 126

Tamasz reakciok az 6sszes teherkombinaciéban. (N)

Csomép. Csomdlp. Csomép.

irdny irdny irdny TE
8 12 12
Vert Hori Vert
5339 0 5339 1
5339 0 5339 2
10132 0 10132 3
8174 0 9693 4
9693 0 8174 5
9387 755 10343 6
10343 -755 9387 7
7430 755 9904 8
8385 -755 8949 9
8949 755 8385 10
9904 -755 7430 11
6495 1258 8087 12
8087 -1258 6495 13
5516 1258 7868 14
7108 -1258 6276 15
6276 1258 7108 16
7868 -1258 5516 17
2249 189 1986 18
1986 -189 2249 19
1511 0 1511 20
5565 0 6163 21
6163 0 5565 22

max/min tamaszreakcié a teherbirasi hatarallapotba

Csomap.

sz irdny TKP (No) TKL (No) TK M (No)

8 Vert Max: 5339 (1) 5339(2) 0(0)
Min: 5339 (1) 5339(2) 0(0)

12 HoriMax: 0(1) 0(2) 0(0)
Min:  0(1) 0(2 0(0)

12 Vert Max: 5339 (1) 5339(2) 0(0)
Min: 5339 (1) 5339(2) 0(0)

Csom. Aktual kih lemezzel sziuk. ta

No mm mm T
8 150 - 27
12 150 - 27

n (N)

TK S (No) TK I (No)
10343 (7) 6163 (22)

1511 (20) 5565 (2
1258 (12)  0(21)
0(3) 0(21)

1)

10343 (6) 6163 (21)
1511 (20) 5565 (22)

rto Req. supp.
K Area kc90 mm TK
3 4050 1.50 0
3 4050 1.50 0

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: 1.G.M.-H Kft - Date: 20180607 - Time: 14.49 - License no: 16001
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TSz 19518

Tartd jel :FT1

Eredmény a cs.p.-i k6tdelemekbdl

Bem.: Die Mindestzugkraft gemaf Zulassung wurde be
Cs.p.jel 1 Kotdelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Eré Szég Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
6 1-4 4504 151.23 0.75* 80 -0.05

6 1-9 4505 151.23 0.75*260 0.04
Kotdelem kapacitas:

Teh.- Csp. Leff Er6 SzZ6g Nyom Fx,d Fy
komb. sz. mm kN deg. kNm N/mm N/
6 1 127 0.85* 80 0.04 1.2-12
Hasadas:

Teh.- Elem He Wpl Fv,Ed F90,Rd
komb. sz. mm mm kN kN

6 1-4 70 94 267 554

Cs.p.jel 2 Kotdelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Eré Szég Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
3 1-4 8882 564.92 4.95 27 -0.06

7 2-11 4814 134.81 0.46* 157 -0.01

6 2-12 6695 241.61 4.74 210 -0.17
Kotéelem kapacitas:

Teh.-Csp. Leff Erd SZég Nyom Fx,d Fy
komb. sz mm kN deg. kNm N/mm N/
3 1 254 495 207 0.08 194 -4
Ellendrzés huzasra:

Teher- Part Leff Res Mom Mé
komb. jel  mm kN kNm n
11 2-11 189 0.54 0.00

Cs.p.jel 3 Kdtbelem tipus: Szeglemez

Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Erd Szdg Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
6 1-4 3364 78.73 0.46* 71 0.00

8 3-11 3227 73.45 0.48*252 -0.01
Kotéelem kapacitas:

Teh.- Csp. Leff Er6 SzZ6g Nyom Fx,d Fy
komb. sz. mm kN deg. kNm N/mm N/
21 1 81 0.85* 201 0.00 -1.0 10
Cs.p.jel 4 Kdtbelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Erd Szdg Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
6 4-1 1987 35.32 248 199 0.01

7 4-7 1987 35.32 248 341 -0.01

14 4-11 1397 19.99 1.27 51 0.00

17 4-10 1397 19.99 1.27 130 0.00
Kotéelem kapacitas:

Teh.-Csp. Leff Erd SZég Nyom Fx,d Fy
komb. sz mm kN deg. kNm N/mm N/
3 1 127 153 180 0.09 0.0-23
Ellendrzés huzésra:

Teher- Part Leff Res Mom M6
komb. jel  mm kN kNm n
8 4-11 118 1.41 0.00
11 4-10 118 141 0.00

3 4-11+4-10 108 1.77 0.00

i der Bemessung berticksichtigt.

M20H 101x127 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %

0.97 2.06 80 59 23
0.97 2.06 80 80 21

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
.0 664 792 0 15

kih.
%
48
M20H 127x254 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %

194 206 6 6 29
179 206 44 1 19
191 206 9 4 50

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
4664792 0 30

d CSIF CSIM  kih

% % %

3 3 0 3
M20H 76x127 mm

°

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %
1.20 2.06 19 50 27
1.71 2.06 18 18 28

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
.8 68.4 453 69 24

M20H 101x127 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %
1.80 2.06 71 2 70
1.80 2.06 71 2 70
1.84 206 40 0 64
1.84 206 40 0 64

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
4664792 0 29

d CSIF CSIM  kih
o. % % %
1 13 0 13
1 13 0 13
3 12 0 12

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: 1.G.M.-H Kft - Date: 20180607 - Time: 14.49 - License no: 16001
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Tartd jel :FT1

Cs.p.jel 5 Kdtbelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Eré Szég Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
7 4-7 3363 78.70 0.46*108 0.00

11 5-10 3227 73.45 0.48*288 0.01
Kotéelem kapacitas:

Teh.-Csp. Leff Erd SZég Nyom Fx,d Fy
komb. sz mm kN deg. kNm N/mm N/
22 1 81 0.85* 339 0.00 -1.0 10
Cs.p. jel 6 Kotdelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Eré Szég Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
3 4-7 8879 564.69 543 154 0.03

22 6-10 4815 134.83 0.34* 21 -0.01

7 6-8 6696 241.68 5.02 328 0.20
Kotéelem kapacitas:

Teh.-Csp. Leff Erd SZég Nyom Fx,d Fy
komb. sz mm kN deg. kNm N/mm N/
3 1 254 543 334 -0.12 -21.3 -5
Hasadas:

Teh.- Elem He Wpl Fv,Ed F90,Rd
komb. szz. mm mm kN kN

3 68 49 132 170 5387

Ellendrzés huzésra:

Teher- Part Leff Res Mom Mbé
komb. jel  mm kN kNm n
8 6-10 189 0.79 0.01

Cs.p.jel 7 Kotdelem tipus: Szeglemez

Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Erd Szdg Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
7 7-4 4501 151.11 0.75* 63 0.04

7 7-9 4508 151.36 0.75* 243 -0.06
Kotdelem kapacitas:

Teh.- Csp. Leff Er6 SzZ6g Nyom Fx,d Fy
komb. sz. mm kN deg. kNm N/mm N/
7 1 127 0.85* 243 0.05 3.0-12
Hasadas:

Teh.- Elem He Wpl Fv,Ed F90,Rd
komb. sz mm mm kN kN

7 7-4 70 94 274 554

Cs.p.jel 8 Kotbelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Erd Szdg Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
7 7-9 6269 213.79 4.37 339 0.03

7 8-6 5162 159.76 4.37 159 0.20
Kotdelem kapacitas:

Teh.- Csp. Leff Er6 SzZ6g Nyom Fx,d Fy
komb. sz. mm kN deg. kNm N/mm N/
7 1 183 437 159 -0.11 -269 O
Cs.p.jel 9 Kotdelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Erd Szdg Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
3 9-1 4794 139.77 4.00 4 0.03

3 9-7 4794 139.77 4.00 185 -0.06
Kotdelem kapacitas:

Teh.- Csp. Leff Er6 SzZ6g Nyom Fx,d Fy
komb. sz. mm kN deg. kNm N/mm N/
3 1 101 400 5 0.05 57.3 -3

M20H 76x127 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %

120 2.06 18 51 27
1.71 2.06 18 18 28

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %

.8 684 453 69 24
M20H 127x254 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %

196 206 5 5 31
215 251 42 3 19
194 206 11 2 55

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
5664792 0 33

kih.
%
29

d CSIF CSIM  kih

% % %

1 4 1 5
M20H 101x127 mm

°

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %

0.95 2.06 63 84 22
1.07 2.06 63 63 24

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
.0 66.4 792 0 16

kih.
%
49
M20H 127x152 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %

1.66 2.06 13 21 43
1.81 2.06 13 13 77

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
.0 55.1 65.7 34 49

M20H 101x127 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %
1.97 206 4 4 44
196 206 5 5 47

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
.3136.8 344 90 43
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Tartd jel :FT1

Cs.p. jel 10 Kotdelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Eré Szég Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
1 9-1 7098 365.19 0.56* 89 0.04

6 10-5 5487 158.36 0.44* 93 -0.02

7 10-4 2261 42,93 1.33 309 -0.01

7 10-6 1973 34.63 0.54*202 0.00
Kotéelem kapacitas:

Teh.- Csp. Leff Erd SZég Nyom Fx,d Fy
komb. sz mm kN deg. kNm N/mm N/
7 1 203 0.85* 306 0.08 -2.4 11
Hasadas:

Teh.- Elem He Wpl Fv,Ed F90,Rd
komb. sz. mm mm kN kN

1 91 40 203 1.11 3.06

Ellendrzés huzésra:

Teher- Part Leff Res Mom Mé
komb. jel  mm kN kNm n
11 10-4 128 1.41 0.00
8 10-6 106 0.79 -0.01
14 10-5 232 0.12 -0.01

11  10-5+10-4 206 0.93 -0.08
3 10-5+10-6 228 0.78 -0.01

Cs.p.jel 11 Kotdelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Erd Szdg Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
1 9-1 7097 365.12 0.52* 75 -0.04

7 11-3 5488 158.39 0.42* 87 0.02

4 11-2 1973 34.64 0.27*338 0.00

6 11-4 2261 4294 1.33 231 0.01
Kotéelem kapacitas:

Teh.-Csp. Leff Erd SZég Nyom Fx,d Fy
komb. sz mm kN deg. kNm N/mm N/
6 1 203 0.85* 209 -0.08 -3.6 9
Hasadas:

Teh.- Elem He Wpl Fv,Ed F90,Rd
komb. szz mm mm kN kN

1 91 40 203 170 5.09

Ellendrzés huzésra:

Teher- Part Leff Res Mom M6
komb. jel  mm kN kNm n
11 11-2 106 054 0.00

8 11-4 128 1.41 0.00

17 11-3 232 0.14 0.01

17  11-3+11-2 228 0.60 0.01
8 11-3+11-4 206 0.93 0.08

Cs.p. jel 12 Kotdelem tipus: Szeglemez
Lekotd erd kapacitas:

Teh.- Elem Aef Wp*E-3 Eré Szég Nyom. fa
komb. sz. mm2 mm3 kN deg. kNm N/
6 9-1 6266 213.63 4.16 200 -0.07

6 12-2 5163 159.79 4.16 20 -0.16
Kotdelem kapacitas:

Teh.- Csp. Leff Er6 SzZ6g Nyom Fx,d Fy
komb. sz. mm kN deg. kNm N/mm N/
6 1 183 4.16 20 0.06 -24.2 2

* Min lek6td er6 = 0.85 kN

M20H 127x203 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %
0.63 1.37 89 89 15
196 2.06 87 3 16
178 2.06 51 0 40
189 206 22 2 45

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %

16641264 0 10

kih.
%
36
d CSIF CSIM  kih
0. % % %
1 16 1 17
1 9 3 12
1 1 3 4
1 6 9 15
1 5 1 6

M20H 127x203 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %
0.66 137 75 75 14
1.95 2.06 87 3 16
1.90 2.06 23 2 45
1.78 2.06 51 0 40

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
.9 66.41264 0 10

kih.
%
33
d CSIF CSIM  kih
0. % % %
3 9 0 9
1 16 1 17
1 1 3 4
1 4 1 5
1 6 9 15

M20H 127x152 mm

(aR) fa(00) Alfa Beta kih
mm2 N/mm2 gr gr %

1.67 2.06 14 20 43
1.80 2.06 14 14 65

,d Rx,d Ry,d gamma kih
mm N/mm N/mm gr %
.1 5511049 34 44

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: 1.G.M.-H Kft - Date: 20180607 - Time: 14.49 - License no: 16001
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TSz : 9518 Tartd jel :FT1

max lehajlas a hasznalhatdésagi hatarallapotban (mm )

csomop./ igényb. (TK) LFS LFL LFM LF K LF SK
rud Vert Hori Vert Hori Vert Hori Ve rt Hori Vert Hori Vert Hori
10-11 3.6 0.2(24) 2502 000.0 O .000 11 0.1 0.0 0.0
3-4 270724 1805 0000 O .0 0.0 09 0.2 0.0 0.0
4-5 2.8-01(24) 18-01 000.0 O .0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2-3 26 07(24) 17 05 0000 O .0 0.0 09 0.2 0.0 0.0
5- 6 2.7-0.1(24) 18-01 000.0 O .0 0.0 09 0.0 0.0 0.0
5-10 2.7 0.0(24) 18 0.0 0000 O .0 0.0 09 0.0 0.0 0.0
4-10 2.7 0.2(24) 18 01 00 0.0 O .0 0.0 09 0.1 0.0 0.0
3-11 26 05(24) 1703 0000 O .0 0.0 09 0.2 0.0 0.0
4-11 2.6 0.3(24) 1.7 02 00 0.0 O .0 0.0 09 0.1 0.0 0.0
Hatéar lehajlas ellendrzés

Ellendrzés Glob alis Lokalis

Tarté — felso ov (L/x) : Wfin 150 150

Tarto — felso 6v (L/x): Winst 300 300

Tarté — alsé 6v (L/x) : Wfin 150 150

Tarto — alsé 6v (L/x): Winst 200 200

Eresz (L/x): Wfin 75 75

Eresz (L/x): Winst 150 150

Horizontalis (mm): 55 -

MAX ELMOZDULASOK

Ellenbrzés Tk Hossz Megengedett Aktudlis

(mm) L/X (mm) L/X (mm)

Max végleges lehajlas (Wfin) 24 5600 150 37.3 1547 3.6

Max azonnali lehajlaslection  (Winst) 23 5600 200 28.02094 2.7

Max horizontalis elmozdulas 24 - 550 - 06

TrussCon from Construction Software Center Europe - Calc. performed by: |.G.M.-H Kft - Date: 20180607 - Time: 14.49 - Licenseno: 16001 Page 9



MiTek szeglemezes tetdszerkezet
Altalanos részlettervek

A részletterv abban oz esetben érvényes, ha a kivitel terv
eqyébb terviapjai masképp nem rendelkeznek!

MiTek szeglemezes tetdszerkezet

Altalanos részletek

Budaokalasz

M 1:10
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Trapéztarto €s fioktartd kapcsolata
M 1:10
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Trapéztarto €s €ltartd kapcsolata
M 1:10
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Eltart6 és fioktartd kapcsolata
45 fokos
M 1:10
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Eltart6 és fioktartd kapcsolata
45 foktol eltérd
M 1:10
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oldal:




dupla trapéztartd

Dupla trapéztartok 6sszekotése
M 1:50

E3E]

U . [ . [

_l_ _l_ 4,0x100 Simpson _oo_)o_mymmwa\ | |
— o R I
"A" részlet
1:10 =
| NN .4 o N . ,
| - B" részlet * Megjegyzés:
” - 1:10 - A tartdkat 4,0x100 Simpson bordasszegekkel kell
| = osszekotni.
@ - Az 6veket 20 cm-ként két sorban eltolva kell szegezni.
- A racsrudakat 30 cm-ként kell szegezni.
s NE - A szegket felvaltva két oldalrdl kell beiitni.
4,0x100 Simpson bordasszeg
N
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Vapa tartok aldtamasztasa
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Racsrudak kihajlas elleni megtamasztasa
M 1:50

- Amennyiben a szomszédos tartonak nem fut

sikban racsrudja, ugy a kitdmasztandoé racsrud _ -

204

kozepét kozvetlen a szomszéd tarto felsé (vagy
als6) ovéhez kell kitamasztani.
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Megjegyzés:

- A gyartmanyterven kihajlas ellen megtamasztandé racsrudak jeldlve vannak.

- 2,5/10-es hossziranyu merevité rudat 2-2 db 100-as szeggel kell lek6tni minden racsridhoz.

- Minden 5. tartonal a hosszirdnytl merevitdt ki kell timasztani a szomszédos tart6 also és fels 6veéhez.

- Amennyiben a szomszédos tartonak nem fut sikban racsrudja, tigy a kitamasztando racsrid kézepét
kozvetlen a szomszéd tartd felsd (vagy als6) dvéhez kell kitamasztani.

- A fols6 vagy also ovek esetében nem kell kiilon gondoskodni a megtamasztasrol, akkor sem ha ez
jelolve van. Ezek megtamasztasat a tetbhéjazat és az Almennyezet tartoi vagy egyéb tartdelemek

MiTek szeglemezes tetOszerkezet

megfelelden biztositjak. Altalanos részletek

oldal:
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Szélracsok bekotése 1/1.
M 1:50
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Szélracsok bekotése 1/2.
szélracs lekotése tamasznal
M 1:20
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Megjegyzés:
- A szélracsokat a tartok fels6 oveinek sikjaban illetve a tamaszok fliggdleges sikjaban kell elhelyezni.
- A szélracsokat a tartok dvei kozé ~30 cm-ként 4,0x100 Simpson szarufa szeggel kell bekotni.
- A szélracsokat min. 10 db 4,0x100 Simpson szarufa szeggel 6ssze kell kotni a tdmaszok felett.
- A tamaszok vonalaban 1évé betétfat a talpszelemenhez min. 2 db 90x90x65 Simpson erdsitett sarokelemmel le
kell kotni.
- A tamaszok vonalaban 1év6 betétfat a tartokhoz oldaliranyban 1-1 db 90x90x65 Simpson erdsitett
sarokelemmel le kell kotni.
- A betétfa tetejét a szélrdcstarto aljahoz kell gyalulni, hogy a szélrécstartd alsé sikja felfekiidjon. MiTek szeglemezes tetdszerkezet |oldal
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Szélracsok bekotése 1/3.
sz¢élracs bekotése gerincnél
M 1:20

"B" részlet

gerinc

MegjegyzgEs:

- A szegszalagokat a végein a szélracsokhoz, megfeszitett
allapotban kell lek6tni! Amennyiben a szegszalag laza
maradt, ugy ellenmenetes Simpson szegszalagfeszitot kell
beépiteni utolagosan.

- A szegszalagokat a végein min. 6-6 db 4,0x40 Simpson
bordasszeggel kell lekotni.

- A szegszalagot a kozbensd tartokhoz nem kell lekétni.

W rdcsostarté racsostarté W
[ |
7 (N} z 7
f : szegszalag lekdtés f
f _ min. 6 db 4,0x40 Simpson borddsszeg f
f . f
[ _ [
f f
f _ f
szegszala _ szegszala
T _ 1
ﬁ | ﬁ
f szélracstartd . szélracstartd f
| |
” racsostartod racsostarto ”
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szélrdcs

Szélracsok bekotése 11/1.

M 1:50

rdcsostortd

racsostartd

z

racsostartd

z

szélrdcs

szegszala

\VA VAN

MiTek szeglemezes tetOszerkezet

Altalanos részletek
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Szélracsok bekotése 11/2.
szélracs lekotése tamasznal

M 1:20

fa szeg
sarokelem

"C" részlet

pSon sza

2x90x90x65 erdsitett Sim soﬁ sarokelem
2x4 db 4,0x40 Simpson bordagszeg

tartd
2x4 db 4,0x40 Simpson bordgssz

90x90x65 _erdsitett Simpson sefo

sarokelem
szegszala

S
son szarufa szeq

tarté

szélracs

90x90x65 erdsitett Simps
2k4 db 4,0x40 Simpson

2:1':

% BN
B SN I0x90x65 erdsitett Siip

ox
// %/ \\ 5/15

X X X X X X X

1
f
f
talpszelemen W
|

Megjegyzés:

- A szélracsokat a tartok fels6 oveinek sikjaban illetve a tamaszok fliggdleges sikjaban kell elhelyezni.

- A szélracsokat a tartok dvei kozé ~30 cm-ként 4,0x100 Simpson szarufa szeggel kell bekotni.

- A szélracsokat min. 10 db 4,0x100 Simpson szarufa szeggel 6ssze kell kotni a tdmaszok felett.

- A tamaszok vonalaban 1évé szélracsokat a talpszelemenhez min. 2 db 90x90x65 Simpson erdsitett
sarokelemmel le kell kotni.

- A tamaszok vonalaban 1évé szélracsot a tartokhoz oldaliranyban 1-1 db 90x90x65 Simpson erdsitet
sarokelemmel le kell kotni.

- Az als6 sz€lracs tetejét a felso szélracs aljahoz kell gyalulni, hogy a szélracstartd also sikja felfekiidjon.
- A "B" részletet 1asd a 9. oldalon

szélracs

"B" részlet
1d. 11. oldalon

MiTek szeglemezes tetOszerkezet

Altalanos részletek

oldal:
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Tartok magassagi osszekotése
M 1:20

48x48x48 IGM ha jlitott perf. lel

2x 2,9x10 kétoldali deszkaheveder
2x2x4,0x40 Simpson bordasszeggel

/m\m léc min. 90 cm-ként
ha jézva toldva

MegjegyzgEs:

- Az 5/5 1écet 4,0x100 simpson bordasszeggel kell a trapéz

tartd felé 6véhez lekotni.

- Az 5/5 1écet min. 90 cm-ként kell elhelyezni.

- Az 5/5 1écet hajozva kell toldani.

- A felsé tartot egyoldali 48x48x48 IGM sarokvasakkal kell
az 5/5 1écekhez rorziteni. Oldalanként 2-2 4,0x40 Simpson

bordasszeggel.

ha_a kivitei terv masképp nem rendelkezik!

MiTek szeglemezes tetdszerkezet |oldal
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Jelolt rudak hosszirdny merevitése
2,5/10 deszkakkal

"A" tipus

2,5/10

=

w
i i A% \toldds i i i

VA

-
N

N/

"B" tipus

Megjegyzés:
- Az andrés mervitést a gerinccel parhuzamosan a jeldlt rudak sikjaban kell elkésziteni.
- A merevit6 deszkakat minden tartéhoz min. 2 db 4,0x100 Simpson bordasszeggel le kell kétni.

MiTek szeglemezes tetdszerkezet |oldal
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Befiizott gerendak rogzitése

Befiizott gerendara ratdmaszkodo
fioktartok rogzitése
M=1:10

Beflizott gerenda végének rogzitése

teherviselo tartohoz
M=1:10

2db Simpson 1J/0-es mN;_\,_o_oNﬁm

2x4 db gi@m&; bordasszeg

MiTek szeglemezes tetoszerkezet

Altalanos részletek
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Tartd betultetés kivaltod tartora

fidk tartd

Sinpson 170-es szanufardgzitd eqy oldolon

Simpson 170-es szarufardgzitd egy oldalon 4 db 4,0x40 Simpson bordasszeg
4 db 4,0x40 Simpson bordasszeg 3
° (o]
(e}
(o]
/] o 0
o ° ° o °
o o Q
kivalts torté o° °o
(0] ° N o]
X X X L x _l x X
o [ 5 o
o — | =Ne] O — |
xolox xolol 2 _ lolol v s a s 2
/ & fibk tartd / kivaltd tartd

[
wammo sarokelem ABR90 sarokelem /

2 x 6 db 4,0x40 Sipmson bordasszeg 2 x 6 db 4,0x40 Sipmson bordasszeg
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MUlszaki leiras

MiTek szeglemezes tet 6szerkezethez

Létesitmény megnevezése: Rehabilitacios Otthon B évitése
Epittets: Baranya Megyei Onkormanyzat
Létesitmény helyszine: Pécsvarad, Erzsébeti Gt 1., Hrsz.: 0192/2

A létesitmény tetészerkezete szeglemezes csomoéponti kapcsolatokkal, Gizemben eléregyartott fa
anyagu racsostartokbdl allo tetészerkezet, roviditett elnevezéssel "szeglemezes tetészerkezet".

Alkalmazott anyagminéségek: faanyag: C24 (MSZ EN 1995-1-1, Eurocode 5 szerint)
szeglemez: MiTek, M14
CE mindsités: 1224-CPD-0174

A szeglemezes tetészerkezet egyéb fodémszerkezet hianydban dnmagaban képezi az épllet
tetd és zar6fodém szerkezetét.

Ezen dokumentacioban szerepl6 statikai szamitas csak egy jellemzé fétartéra terjed ki.
A szeglemezes tet észerkezet kivitelezése:

A szeglemezes tetészerkezet kivitelezése a tartok Uzemi eléregyartasaval, majd a legyartott tar-
tok helyszini 6sszeszerelésével tortéenik.

A tartok legyartasa tzemi koérilmények kozott kell hogy torténjen, kizarélag gyartmanytervek alap-
jan. A gyartmanyterveket kizarélag a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé tartészerkezet-tervezé
készitheti, €s azoknak minden egyes szeglemezes tartoelemre ki kell terjedniik. A gyartmanyterv-
nek a tarték racsozasan tulmenden rendelkeznie kell a csomoponti szeglemezek méretérél és
pontos elhelyezésérdl is.

A létesitmeény kivitelezésének felelés miszaki vezetéje koteles meggy&zd6dni arrdl, hogy a tartok
gyartdsahoz az ezen leirdsban részletezett tartalmu gyartmanyterv-dokumentacio rendelkezésre
allt-e és be kell szereznie a gyarto nyilatkozatat hogy a gyartas a tervdokumentacio szerint tortént.

A tartok gyartmanyterveinek statikai szamitast is kell tartalmaznia, amely minden egyes tartéra
kiterjed. A statikai szamitasnak a radelemek méretezésén tulmenden a szeglemezes kapcsola-
tok méretezéseére is ki kell térnie. A kapcsolatok teherbirasa kritikusabb kérdés mint a rudakat
alkot6 faanyag teherbirasa.

A létesitmény felel 6s mszaki vezet 6jének a felel 6ssége hogy meggydzédjon arrél, hogy a
gyartmanytervhez készitett statikai szamitas ezeket tartalmazza.

A szeglemezes tetdszerkezet megrendel6jének lehetéséget kell biztositania arra, hogy a gyarté
ezen szamitast annak terjedelme miatt kizarélag digitalis formaban bocsassa rendelkezésre.

Felhivom a figyelmet, hogy mivel a szeglemezes racsostartok, mint ahogy barmilyen anyagbdl és

barmilyen csoméponti kapcsolattal készulé racsostarté karcsu szerkezetek, teherbirdsuknal sok
esetben a stabilitasvesztés a meértékadd. Emiatt a statikai szamitasnak és/vagy a gyartmanyterv-
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nek ki kell térnie a rudelemek stabilitasi vizsgalatara és sziikség esetén rendelkeznie kell azok
megtamasztasarol.

Amennyiben a tartdk elrendezése nem biztositja, a tartok nyomott dvének oldaliranyd megtamasz-
tasanak biztositasa érdekében tetdsiki szélracstartok beépitése szilkséges. A tetdsiki szélracs-
tartok a tdbbi elemhez hasonldéan szeglemez kotésl racsos tartdéelemek.

Az oldaliranyl megtamasztas biztositasa nélkil a jelen dokumentaciéban méretezett tarto erétani-
lag nem felel meg!

A szeglemezes szerkezet a kiviteli tervdokumentacié  ban:

A kiviteli tervdokumentaciot készit6 tervezének nem kotelessége kulon munkarészt kesziteni a
szeglemezes szerkezetrél. Elegendd az érintett épitész és szerkezeti terviapokon feltlintetnie a
kovetkezd megjegyzést:

"MiTek szeglemezes tet 6szerkezet a gyarto altal készitett gyartmanyterv sz erint"
Rendelkeznie kell a dokumentacié mlszaki leirasdban arrél, hogy a szerkezet megvaldsitasa
kizarolag gyartmanytervek alapjan térténhet.

A szeglemezes szerkezet gyartmanyterve:

A gyarto altal készitett gyartmanyterven a tartok belsé rdcsozésa eltérhet a kiviteli terveken abréa-
zolt rAcsozastdl, a tartok kiulsé geometriaja viszont meg kell hogy egyezzen a kiviteli tervekkel.
Amennyiben épitészeti vagy egyéb okokbdl a belsé racsozas sem térhet el, a kiviteli tervdoku-
mentacidban errél kilon rendelkezni kell.

A gyartmanytervek elkészitése el6tt a gyartonak kérnie kell a generalkivitelezé6tél a 1étesitmény
fogadoszerkezeteinek méretellenérzését. Amennyiben a méretekben eltérés van, a gyartmanyter-
veket mar eleve a tényleges méretek szerint kell késziteni.

A gyartmanyterv-dokumentacioban fel kell tlintetni az alkalmazott faanyag minéséget és az alkal-

mazott szeglemez pontos tipusat. Ezektdl a gyartd nem térhet el.

Tervez6: Neve: Toth Gergely
Cime: 2011 Budakalasz, Iparos u. 2.
Jogosultsag: T 13-7508

Alairas:

Budakalasz, 2018. junius 15.
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Tervezoi nyilatkozat

MiTek szeglemezes tetészerkezethez

Ezen tervezdi nyilatkozat az 1997. évi LXXVIIL. torvény (Epitési térvény) valamint a
191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet 9.8 (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen készilt

A tervezett épitési tevékenység:
Létesitmény megnevezése Rehabilitacios Otthon B dvitése
Epittetd: Baranya Megyei Onkormanyzat
Létesitmény helyszine: Pécsvarad, Erzsébeti Gt 1., Hrsz.: 0192/2

Alulirott tervezd a tervdokumentaciéra vonatkozéan ezuton nyilatkozom hogy:

1. Atervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabélyoknak, igy
killonosen az Etv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményeknek,
valamint az eseti hatdsagi eléirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytol eltérd miszaki megoldas alkalmazasa nem tortént.
A tervdokumentacio 6sszhangban van az épitési engedélyezési tervekkel.

A kivitelezési tervdokumentacio a kulon jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator kozremikodésével késziilt.

Az épitési térvényben foglaltakon (mUiiszaki tartalom szakszerlisége, valds allapotnak
megfeleld tartalom, épitészeti minéség stb.) tiimenden a betervezett termékek
megfeleléségét, a kivitelezési tervdokumentacié megvaldsithatésagat ezen nyilatkozat
igazolja. A betervezett termék megfeleléség igazolassal rendelkezik.

A figyelembe vett szabvanyok:

Eurocode-0 (MSZ EN 1990) A tartdszerkezetek tervezésének alapjai
Eurocode-1 (MSZ EN 1991-1) A tartdszerkezeteket éré hatdsok
Eurocode-5 (MSZ EN 1995-1-1) Faszerkezetek tervezése

A szerkezet a Eurocode 1 szabvanyban megadott terhelésekre méretezett.
A szerkezetek lehajlasi hatarértéke L/300.
A szerkezetek tervezett élettartama 10 évnél hosszabb.

Alkalmazott anyagminéség: Faanyag: Eurocode szerinti C24
Szeglemez: MiTek, M14

Tervez6: Neve: Toth Gergely
Cime: 2011 Budakal&sz, Iparos u. 2.
Jogosultsag: T 13-7508

Alairas: T =

Budakalasz, 2018. junius 15.



