Miiszaki leiras

A Baranya Megyei Onkormanyzat Kdzegészségiigyi, Narkoman Fiatalokat Gyogyito-
Foglalkoztatdé Kozalapitvanya 7623 Pécs, Szendrey Julia utca 6. szam alatti épitteto altal
épitendd
Pécsvarad, Erzsébeti ut 0192/2 hrsz. alatti valtozohaz bovités kiviteli tervéhez

Altalanos ismertetés:

Epittet6 a telepiilés déli részén iizemeltet egy véltozohazat, melyben szenvedélybeteg fiatalok
rehabilitaciojaval foglalkoznak. A rehabilitacios tevékenység alapjaiban a munkara és
kreativitasra épiil.

Az épittet6i program: a rehabilitacids tevékenységhez tervezi épittetd a meglévo épiilet
funkciojat boviteni egy kozosségi térrel, a hozza kapcsolddd mosodhelyiséggel és
akadalymentes vizesblokkal, valamint az emeleten kialakitand6 kreativ foglalkozasokra
alkalmas kozosségi térrel.

A tervezett bovités a rendelkezésre allo oltoviz kapacitas miatt egy 6nallo tlizszakaszban
valésul meg.

A létesitend6 épiilet miiszaki adatai:

Epitési ovezet: IG-3
Beépitési mod: Szabadon allo
Telek teriilete: 3416 m2
Beépitettség: 26,28 %
Zoldfeliileti arany: 57,47 %
Epitménymagassag: 4,93

Elokert: 6,68 m
Oldalkert: 12,23 m
Hatsokert: 10,61 m

A meglévo épiilet szerkezetei:

Alapozas: Savalapozassal késziilt.

Felmend szerkezet: Kettésmeéretti téglafalazat.

Fodém: Gerendas és BH talcas fodém.

Tetdszerkezet €és héjazat: Hagyomanyos fa acsszerkezettel késziilt, egy korabbi felujitas
soran keramia hodfarka cserépfedéssel kialakitva.

Nyilaszarok: Teschauer rendszerli homlokzati nyilaszarok vannak jelenleg
beépitve.

Futés: 2 db 55 kW-os gaziizemi kazannal tizemeltetett radiatoros

kdzponti flités lizemelteti az épiiletet.

A meleg vizellatast 2 db kémény nélkiili 150 1-es gaziizemi
vizmelegitd bojler latja el.

A konyhai vizesblokkot villamos lizemii bojler latja el meleg
vizzel.

Tervezett bévitmény szerkezetek:

Vizszigetelés: Akvabit lemezszigetelés késziil.
Felmend szerkezet: Porotherm N+F tégla falazattal késziil.
Kivaltasok: Tipus athidalasokkal lesz kialakitva.



Lépcso és rampa:

Hdészigetelés:

Tetdszerkezet és héjazat:

Padozatok:
Nyilaszarok:

Belso feliiletek:
Kiils6 feliiletek:
Egéstermék elvezetés:
Kiils6 kozmiivek:
Viz:

Szennyviz:

Aram:
Gaz:

Monolit vasbeton 1épcs6 épiil, csd korlattal, csuszasmentes
keramia burkolattal.

A tetd rétegrendbe 20 cm asvanyi hoszigetelés késziil.

A homlokzati falszerkezet 10 cm-es tablas hoszigeteld
rendszerrel késziil, 2 mm pasztell szinli dorzsvakolattal.
Satortetds kialakitasu, szeglemezes tetdszerkezet késziil,
Medifol TOP270 alatétfoliaval, atszelloztetett 1égréssel €s
hodfarku cserépfedéssel.

A beépitett fa szerkezetek gombadlo és égéskésleltetd szerrel
lesznek atitatva.

Keramia burkolat és laminalt padlé burkolat késziil.

A homlokzaton hészigeteld iivegezést fehér miianyag
szerkezetek késziilnek, a belsé ajtok fa tipus szerkezetek.

A bdvitmeény és a meglévo kozlekedd kozotti ajtéo D EI2 30-C
mindsitést tlizgatlo kivitellel késziil.

Simitott vakolattal késziil, fehér festéssel. A vizes helyiségekben
210 cm magassagig csempe burkolat késziil.

A falfeliiletek pasztell dorzsvakolattal késziil.

A homlokzati nyilaszarok fehér szinnel késziilnek.

A jelen épitési litem a kéményeket nem érinti.

A vezetékes ivoviz ellatas biztositott, a teriileten vizora aknaba
szerelt mérd kapcsolat van kiépitve.

A telepiilési gerinc halozat az épiiletbe be van vezetve.

Az épiilet aramellatasa kiépitett.

A vezetékes gz az épiiletbe be van vezetve.

Epiiletgépész miiszaki leiras:

Viz, szennyviz:

Villany:
Vezetekes gaz ellatas:

Futés:

Az épiiletbe be van vezetve. A 1étesitendd vizesblokk az épiilet
belsé halozatara lesz racsatlakoztatva. A belsé halozat 6trétegli
milanyag vezetékes alapszereléssel késziil.

Az éplilet belso elosztojabol lesz véddcsdbe szerelt 1) aramkor
kiépitve a bovitmény ellatasara.

A telekre a vezetékes gaz be van koétve, a belsé halozat
valtoztatas nélkiil marad.

A létesitmény flitése 2 db 55 kW-os gazkazannal iizemel, amely
elbirja a tervezett bovitést.

Kémény, égéstermek kivezetés: A jelen €pitési litem nem érinti a kéményeket.

Szell6zés:
Csapadékviz elvezetés:

Epiiletenergetika:

Tlziviz:

Az ablakok nyitasaval természetes modon lesz megvaldsitva.

Az épiilet kornyezetében talalhat6 telepiilési csapadékviz
elvezetd halozatba lesz KGPvce csdvel bekotve, a meglévd telken
beliili rendszerhez csatlakoztatva.

a tervezett bovitmény megfelel, a jelenleg érvényben 1&vo
7/2006. (V.24.) TNM rendeletben eldirt épiiletenergetikai
eldirdsoknak.

A sziikséges oltoviz biztositasat a meglévo fold feletti tlizcsap
630 liter/perc vizhozama csak részlegesen biztositja. A meglévo



50 m3-es csapadékvizgylijtd tartalyra egy csatlakozasi pont
kiépitésével biztositjuk a sziikséges 1500 liter/perc
oltdvizellatast 30 percen keresztiil.

Tartoszerkezeti miiszaki leiras:

Alapozas:
Vizszigetelés:
Felmend szerkezet:
Kivaltasok:
Lépcsd €s rampa:

Fodémszerkezet:

Tetdszerkezet és héjazat:

Beton pontalapokkal késziil, talpgerenda merevitéssel.
Akvabit lemezszigetelés késziil.

Porotherm N+F tégla falazattal késziil.

Tipus athidalasokkal lesz kialakitva.

Monolit vasbeton 1épcsé épiil, csé korlattal, csuszdsmentes
keramia burkolattal, C16/20-X0-24-F3 betonmindséggel.

az S-2 terv szerint épiil C16/20-X0-24-F3 betonmindséggel,
B500b betonacélokkal.

Satortetds kialakitasu, szeglemezes tetészerkezet késziil,
Medifol TOP270 alatétfoliaval, atszelldztetett 1égréssel és
hoédfarkua cserépfedéssel.

A beépitett fa szerkezetek gombadld és égéskésleltetd szerrel
lesznek atitatva.

Epiiletvillamossagi miiszaki leiras:

Villany:

Villamvédelem:

1.8. Helyiség kimutatas:

Meglévd helyiségek:

Az épiilet belsd elosztdjabol lesz véddcsdbe szerelt 0j aramkor
kiépitve a bovitmény ellatasara.

A kiviteli tervekhez kockazatelemzés késziilt, amely
meghatdrozza a sziikséges kialakitas mértékét.

Szélfogd 12,06 m2 mozaiklap burkolat
Elotér 21,80 m2 mozaiklap burkolat
Folyos6 47,10 m2 mozaiklap burkolat
Elotér 2,90 m2 mozaiklap burkolat
Fiirdé 3,40 m2 mozaiklap burkolat
Wce 0,92 m2 mozaiklap burkolat
Iroda 18,46 m2 parketta burkolat
Iroda 12,88 m2 parketta burkolat
El6tér 3,12m2 mozaiklap burkolat
Raktar 9,57 m2 mozaiklap burkolat
Szoba 26,49 m2 pvc burkolat

Szoba 26,49 m2 pvc burkolat

Szoba 26,51 m2 pvc burkolat
Fitohelyiség 14,72 m2 mozaiklap burkolat
El6tér 3,06 m2 mozaiklap burkolat
We 1,92 m2 mozaiklap burkolat
Férfi fiirdd 5,27 m2 mozaiklap burkolat
Elotér 2,04 m2 mozaiklap burkolat
El6tér 3,06 m2 mozaiklap burkolat
We 1,92 m2 mozaiklap burkolat
Ndi fiirdé 5,27 m2 mozaiklap burkolat
Elotér 2,04 m2 mozaiklap burkolat

Raktar 13,11 m2 mozaiklap burkolat



F6z6konyha 18,04 m2 biitykos mettlachi
Fehér mosogato 3,85 m2 blitykos mettlachi
Fekete mosogato 3,87 m2 biitykos mettlachi
Etkezd 54,15 m2 mozaiklap burkolat
Fitdhelyiség 11,63 m2 mozaiklap burkolat
Elotér 2,52 m2 mozaiklap burkolat
Wce 2,40 m2 mozaiklap burkolat
Szoba 20,64 m2 pvc burkolat
Szoba 26,40 m2 pvc burkolat
Szoba 53,05 m2 pvc burkolat
Foglalkoztatd 26,40 m2 pvc burkolat
Miihely 70,19 m2 hajopadlo
El6tér 41,79 m2 hajopadlo

Meglévd hasznos alapteriilet: 599,04 m2

Bdvitmény helyiségei: Ko6z0sségi tér 27,06 m2 kerdmia burkolat
Moso helyiség 7,19 m2 keramia burkolat
Akadalymentes we 5,00 m2 kerdmia burkolat

Kreativ k6z0Osségi tér 32.86 m2 laminalt padld burkolat

Bdvitmény hasznos alapteriilete:

Hasznos alapteriilet 6sszesen:

Parkolo sziikséglet:

Akadalymentesités:

Pécsvarad, 2018. majus 18.

72,11 m2
671,15 m2

Az OTEK 4. szami melléklet 16. pontja értelmében az 6nallo
rendeltetési egység szobainak egyharmada utan kell 1 db
parkolot biztositani.

A minimalisan 1étesitendd parkoldk szama: 2 db

A 2 db parkolo rendelkezésre all, ezen feliil 1 db akadalymentes
parkol¢ lesz kialakitva.

A megbizé www.indit.hu honlap akadalymentesitése a WCAG
2.0 ajanlasanak megfeleld6 WAI-ARIA szabalyok
figyelembevételével fog elkésziilni, és el6 fogja segiteni a
kozszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférését.

A bovitményben kialakitasra keriild akadalymentesitett
vizesblokk biztositja az ellatottak igényeihez alkalmazkodo
projektaranyos akadalymentesités kialakitast.

Winkler Gyorgy
épitész E2 02-0265
7720 Pécsvarad, Witt Janos utca 7.
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