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El6zmények, altalanos leiras:
A Rehabilitaciés kdzpont egy onallé tlizszakaszu kétszintes épuletrésszel kerdl

bdvitésre, amelynek nyeregtet6s kivitell cserépfedési tetészerkezete van. A meglévd
épulletrész féltetés cserépfedési kialakitasu.

Tervezési hatarok:
A villamos munkak tervezési hatara a bdvités hatarol6 falai, illetve villamvédelmi
kialakitas tekintetében az egész épllet.

Csatlakozasi érték:
Az éplletrész csatlakozasi értéke: 5kVA

Energiaellatas:
Az igényelt csatlakozasi teljesitmény biztositott a meglévé, mért fogyasztoéi haldzaton.

A csatlakoz6 halézat nem targya jelen tervnek.

Fesziltség:
400/230V 50Hz.

Vilagitas:
A kdzo6ssegi terekbe mennyezetre szerelt buras LED lampatesteket terveztiink.

Miiszaki leiras.odt


mailto:ikellenyi@yahoo.com

-2/5-

Eréatvitel:
A kdzosségi terekbe slillyesztetten elhelyezett dugaszoldaljzatos szerelvényeket
terveztink.

Elektromos szerelés:
Az éplletrészben mianyag védécsébe huzott rézeri vezetékkel kell szerelni.

Erintésvédelem:
Médja: TN-S (nullazas) aramvédd kapcsolos fedévédelemmel kiegészitve.
Az éplilet féelosztd szekrénynél a PEN vezetét rudfoldelével le kell foldelni és ki kell
alakitani az EPH csomopontot. Az EPH csomodpontba a legkozelebbi villamvédelmi
foldel6t is be kell kotni egy ponton.

Villamvédelem:

Az 54/2014 BM rendelet OTSZ el6irasai szerint az éplletre kockazatelemzést kell
végezni, amelynek alapjan villamvédelmi felfogd berendezést kel Iétesiteni.

Az MSZ EN 62305 szerint elvégzett kockazatelemzés alapjan a minimalis védelmi szint:

Minimalis védelmi szint (LPL): 1]
Villamvédelmi rendszerfokozat (LPS): i
mely alapjan villamvédelmi berendezést kell telepiteni.

Az LPS kiilsé villamvédelmi rendszer védelmi koncepcidja:

A villamvédelmi terv szerint az épulet csucspontjain 1m illetve 2m magas
felfogdcsucsokat kell elhelyezni és ezeket minimum 7cm kiemeléssel szerelt @ 8mm
tlzihorganyzott kdracél vezetSkkel terv szerinti médon kell 6sszekdtni.

Az g 8mm tuzihorganyzott koracél levezetbket a falsikra fektetve kell elhelyezni és 3m
magassagig min 3mm falvastagsagu KPE csébe kell hazni.

A kapcsolédasi csomopontokban a létesitési szabvanyokban el8irt kévetelményeknek
megfeleld dsszekotd elemeket kell alkalmazni. A terven jeldlt helyeken a mérési pontokat
ki kell alakitani.

Féldelési rendszer:
A foldelési rendszer kialakitasa: ,,A” tipusu.

A felfogdkat 3m hosszu @ 25mm egyedi foldelérudakkal kell leféldelni. A foldelérudakat az
épulet falsikjatdl minimum 1m-re kell elhelyezni.

A f6 foldel&sinhez kell csatlakoztatni az épuletbe az LPZ0A z6nabdl érkezé fém
csOhaldzatokat is.

LPMS koordinalt tulfesziiltségvédelmi rendszer:

Az éplilet korit6 falai elektromagneses arnyékolasanak hianyaban a villamcsapaskor
okozott elektromagneses villamimpulzus hatasai miatt, az elektronikus rendszerek
védelme érdekében ajanlott a koordinalt tulfeszultség-védelem kialakitasa.

A zonavedelem elsé lIépcsbjeként a féelosztd szekrénybe 1 tipusu levezetét kell
elhelyezni. A tervezett “E” elosztoba 2 tipusu levezet6t terveztink. A teljes védelmi
rendszer kialakitdsahoz az egyes védendd berendezések elé 3. tipusu levezetdket a
beruhazénak kell elhelyezni.

A tulfesziltségvédelmi rendszer elemeit évente a miikédéképesség szempontjabdl
ellendrizni kell és sziikség esetén a betétet cserélni kell.
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Munka-és tlizvédelem:

A munkateriletet dokumentalt formaban a munka megkezdése elétt at kell venni az
Uzemeltet6tdl.

Villamos halézaton munkat végezni kizarélag annak feszultségmentes allapotaban
szabad. Szerelési munkat kizardlag szakképzett és kioktatott szakember végezhet.

A gondoskodni kell a feladathoz sziikséges megfelelé védbéeszkdzokrél. Magasban
végzett munkahoz kizardlag biztonsagos allvanyt, létrat szabad hasznalni.

A munka megkezdése el6tt:
1. gondoskodni kell a munkahely fesziltségmentesitésérél,
2. ellendrizni kell a munkaterilet feszlltségmentesitésének a tényét,
3. ismertetni kell az elvégzend§ feladatokat,
4. ismertetni kell a lehetséges baleseti veszélyforrasokat.

ivhegesztéshez biztonsagi aramforrast kell hasznalni a fokozottan aramiités veszélyes
koérnyezetben (pl. kiterjedt fémszerkezetek), amely megfelel védettséget nyijt a
kbzvetett érintéssel lehetséges aramutéssel szemben.

A kivitelezés befejeztével a kivitelezd koteles az érintésvédelmi szabvanyossagi
felUlvizsgalatot elvégezni és a meérési eredmények alapjan a minésitd iratot elkésziteni.

A beruhazas teriletén a tiiz elleni védekezés feladatait a megbizé Tlzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. A Tlzvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed a beruhazé altal
megbizott idegen munkavallalokra is, akik telephelyein munkat végeznek.

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetén a megrendelének és a
vallalkozénak szerzédésben kell rogziteni a tiz elleni védekezés feladatait.

A kivitelezést kdvetben a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tizvédelmi eléirasok, szabvanyok betartasarol.

A kivitelezének legkésébb a munkaterllet atadas atvételéig organizacios tervet kell
készitenie, amit az illetékes miszaki ellendrrel jéva kell hagyatni.

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és
vallalkozénak, kivitelezének a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit és
feladatait szerz6désben kell rogziteni.

Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a munkaterulet kézvetlen kdérnyezetének,
valamint a talaj és terméfdld védelmére. Toérekedni kell a kdrnyezetbarat technoldgiak
alkalmazasara.

Kivitelezés utan az esetlegesen érintett terileteken a talajszerkezetet és a természetes
ndvénytakarét eredeti allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriletet
rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése,
bontasa, feltjitasa soran térekedni kell arra, hogy az el6éidézett kérnyezeti hatasok ne
okozzak a talaj termbképességének csokkenéset.

Kivitelezéskor folyamatosan gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin
alatti vizek ne szennyezédjenek.

A kivitelezés és Uzembe helyezés soran be kell tartani a munkavédelmi elbirasokat és a
vonatkozdé szabvanyok elbirasait.
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Kérnyezetvédelem:
Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a Beruhazoénak és a
Kivitelez6nek a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit és feladatait
szerz6désben kell rogziteni.

A Beruhazo és a Kivitelez6 feladata, hogy a létesités, bévités, karbantartas soran a jelen
tervben meghatarozott anyagok, épitmények, készilékek, berendezések kertiljenek a
terveknek megfelelé mdédon beépitésre.

Kivitelezéskor kilénds gondot kell forditani a munkaterulet kbzvetlen kérnyezetének,
valamint a talaj és terméfold védelmére. Torekedni kell a kdrnyezetbarat technoldgiak
alkalmazasara.

A Kivitelez6 feladata hogy a létesités soran

* Dbetartsa a kérnyezet védelmét szolgal6é hatalyos jogszabalyokat és eléirasokat,

* kdrnyezetbarat anyagok és technoldgiak keruljenek felhasznalasra,

* amunkavégzes a lehetd legkisebb mértékben zavarja a kérnyezetét, betartsa a
beépitési terlilet besorolasanak megfelelé zavartatasi hatarértékeket, beleértve a
zajterhelést is,

* biztositsa a munkak soran keletkez6 hulladékok szakszer( gyUjtését, biztonsagos
tarolasat és elszallitasat,

* gondoskodjon a kdrnyezet védelmét szolgalo épitészeti elemek terveknek
megfeleld, kifogastalan minéségi elkészitésérdl.

Ha a kivitelezés soran veszélyes hulladékok keletkeznek, azok artalmatlanitasardl
gondoskodni kell, ezek kdrnyezetbe kerlulését meg kell akadalyozni.

A kivitelez6 feladata a létesités soran keletkez6 valamennyi hulladék szakszer( tarolasa,
kezelése és elszallitasa.

Kivitelezés utan az esetlegesen érintett terlleteken a talajszerkezetet és a természetes
novénytakaroét eredeti allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriletet
rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése,
bontasa, feltjitasa soran térekedni kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne
okozzak a talaj termbéképességének csokkenését.

Kivitelezéskor folyamatosan gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin
alatti vizek ne szennyezédjenek.

Organizacié:
A munka el6készitése a miiszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz eléirasokat.
A munkaterilet atadas-atvételrdl jegyz6kdnyvet kell felvenni.

A Kkivitelezés és az Uizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és
a vonatkozé szabvanyok eléirasait.

Kilénos gondot kell forditani a feszlltségmentesitések és feszlltség ald helyezések
szabalyos megkéréséra és végrehajtasara.

A kivitelezéshez szikséges fesziltségmentesitések darabszama a kévetkezd:
KIF halézaton: 0 db.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kdzm( megsérul, arrél annak Uzemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kbzlekedés zavartalansagat.
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Utak mellett végzett hal6zatépités id6tartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell az
érintett szakaszon a kdzlekedés és a munkavégzdk biztonsagat szavatolni.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosito értékeket.

Az épités soran a munkatertlet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az
igénybevett jardat, zéld-, magan- és kozterlletet az eredeti allapotnak megfeleléen
helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A kivitelezének legkésébb a munkaterllet atadas atvételéig organizacios tervet kell
készitenie, amit az illetékes muiszaki ellendrrel jéva kell hagyatni.

Kapcsolédd szabvanyok:
o MSZ 447 Kisfeszlltségl kodzcélu elosztohalézatra vald csatlakozas
MSZ 2364. Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ 6240/2 Mesterséges vilagitas kdvetelményei.
MSZ 62305 Villamvédelem
54/2014 OTM rendelet. Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat.
Munka és balesetvédelmi elbirasok.

!/mej Aot

Kellényi Istvan
tervez6
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